
Nazwa 
zadania:

Obiekt: DROGA GMINNA

Nazwa Ilość
1 3 4 5

1 NAWIERZCHNIE
1.1. Nawierzchnie powierzchniowo utrwalane

Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych z użyciem emulsji 
i grysów przy zastosowaniu remonterów typu "PATCHER"

1.1.1. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów 

i niemodyfikowanej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej klasy K1 

- 50 ÷ 70 - grubość naprawianych ubytków średnio 4 cm:

- DG nr 110236L w m. Chomęciska Duże - 165,0 m2,

- DG nr 110234L w m. Chomęciska Duże - 35,0 m2,

- DG nr 110232L w m. Chomęciska Duże - 50,0 m2,

- DG nr 110233L w m. Chomęciska Duże - 40,0 m2,

- DG w m. Podstary Zamość do granicy z m. Ruskie Piaski - 25,0 m2,

- DG nr 112211L w m. Podstary Zamość - 20,0 m2,

- DG nr 110199L w m. Krasne - 20,0 m2,

- DG nr 110201L w m. Wierzba II - 220,0 m2,

- DG nr 110204L w m. Wierzba - 75,0 m2,

- DG nr 110222L w m. Udrycze Koniec - 192,0 m2,

- DG nr 110209L w m. Udrycze Wola - 215,0 m2,

- DG nr 110208L w m. Udrycze Wola - 45,0 m2,

- DG nr 110222L w m. Udrycze Kolonia - 95,0 m2.
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Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych 
na terenie gminy Stary Zamość w 2022 r.
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