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Bi0S.6220.1.2022
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r., o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku
o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia
pn. ,Budowa wezla betoniarskiego wraz z infrastruktury towarzyszacy polozonego w
miejscowosci Stary Zamos$é, wojewodztwo lubelskie, powiat zamojski, gmina Stary
Zamos¢ na dzialee nr ewid. 235/17 .

UZASADNIENIE

W dniu 07.02.2022 r. do W¢jta Gminy Stary Zamos$¢ wplynal wniosek inwestora:
Michat Bartosiak, ul. Nadrzeczna 35b, 22-400 Zamos¢ oraz Waldemar Beben, zam. Bobliwo
35, 22-375 lIzbica (w dniu 08.03.2022 r. dokonano zmiany nazwy inwestora na DROG-BRUK
S.C. inz. Michal Bartosiak, inz. Waldemar Be¢ben, Stabrow 65, 22-424 Sitno) o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa wezla
betoniarskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca polozonego w miejscowosci Stary Zamosé,
wojewodztwo lubelskie, powiat zamojski, gmina Stary Zamos¢ na dzialce nr ewid. 235/17 ™.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2022. 1029) organem wlasciwym do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy Stary Zamoscé.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko (Dz. U.
2019.1839), planowane przedsigwzigcie zostalo zakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko: instalacje do wytwarzania produktow
przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych potproduktow lub
produktéw podstawowych.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 1 4 oraz ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r., o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2022. 1029)
Wojt Gminy Stary Zamo$¢ w dniu 11.02.2022 r. wystapil o wydanie opinii w sprawie



planowanego przedsigwziecia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Lublinie zawiadomieniem z dnia 17.02.2022 r. (data wptywu 21.02.2022 r.) znak:
LU.RZS.0155.19.2022.CW poinformowal, iz nie jest organem wlasciwym do rozpatrzenia
podania dlatego tez przekazal dokumentacje zgodnie z whasciwoscig do Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Zamosciu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie, Wydzial Spraw Terenowych
[II w Zamosciu pismem z dnia 22.02.2022 r. (data wpltywu 23.02.2022 r.) znak:
WSTII.4220.20.2022.MP wezwal Wéjta Gminy Stary Zamos¢ do przedtozenia dokumentacji
uzupetniajacej. Dnia 03.03.2022 r. w nawigzaniu do pisma od Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie, Wydzial spraw Terenowych III, Wojt Gminy Stary Zamos¢
wezwal inwestora do uzupelnienia Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia oraz wyjasnienia
rozbieznosci w nazwie inwestora.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamosciu w dniu 25.02.2022 r. (data
wplywu 02.03.2022 r.) wydal opinie znak: NZ.9027.4.16.2022 w ktorej nie wnioskuje o
natozenie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla danego
przedsigwzigcia.

Pismem z dnia 07.03.2022 r. (data wptywu 08.03.2022 r) inwestor uzupelnit brakujace
informacje w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia oraz okreslit nazwe inwestora jako:
DROG-BRUK S.C. inz. Michal Bartosiak inz. Waldemar Beben, Stabrow 65, 22-424 Sitno.

Po uzupelnieniu dokumentacji w dniu 09.03.2022 r. Wéjt Gminy Stary Zamos$¢
ponownie wystapil o wydanie opinii w sprawie planowanego przedsigwzigcia do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego oraz do Pafnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w
Zamosciu.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamosciu po zapoznaniu sig¢ z
uzupetniong Kartg Informacyjna Przedsigwzigcia w pismie z dnia 15.03.2022 r. (data
wptywu: 18.03.2022 r.) znak: NZ.9027.4.16.2022 poinformowal, Ze opinia sanitarna nr
NZ.9027.4.16.2022 z dnia 25.02.2022 r. w ktorej nie wnioskowano o nalozenie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla wymienionego przedsigwzigcia jest
aktualna.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie, Wydzial Spraw Terenowych
[l w Zamosciu pismem z dnia 21.03.2022 r. (data wplywu 22.03.2022 r.) znak:
WSTIII.4220.20.2022.MP przesungt termin rozpatrzenia sprawy ze wzgledu na koniecznos¢
dokonania dodatkowych analiz.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Zamosciu w opmn
z dnia 21.03.2022 r (data wpltywu 24.03.2022 r) znak: LU. 778.3.4360.75.2022.EK-D nie
stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko ze wzglgdu na brak
negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na  mozliwos¢  osiggnigcia  celow
srodowiskowych, o ktérych mowa w ustawie Prawo Wodne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie, Wydzial Spraw Terenowych
[II w Zamosciu pismem z dnia 07.04.2022 r. (data wplywu 11.04.2022 r.) znak:
WSTIIL.4220.20.2022.MP ponownie wezwal Wojta Gminy Stary Zamos$¢ do uzupelnienia
Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia w terminie do 21.04.2022 r. W dniu 12.04.2022 r. Wojt
Gminy Stary Zamo$¢ ponownie wezwal inwestora do uzupelnienia brakujacych informacji w
Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia. Dnia 20.04.2022 r. inwestor przediozyl Wojtowi
Gminy Stary Zamos¢ uzupelniong Karte Informacyjna Przedsigwzigcia.



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie, Wydziat Spraw Terenowych
[IlI w Zamosciu w postanowieniu z dnia 29.04.2022 r. (data wpltywu 29.04.2022 r.) znak:
WSTIIL4220.20.2022.MP postanawia nie naklada¢ obowiazku przeprowadzania oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa wezla betoniarskiego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca polozonego w miejscowosci Stary Zamosé, wojewddztwo
lubelskie, powiat zamojski, gmina Stary Zamos¢é na dzialce nr ewid. 235/17”.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie wezla betoniarskiego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg taka jak silosy, zasieki, podjazdy, zjazdy oraz szlaki
komunikacyjne, adaptacje czesci istniejacego budynku na funkcje biurowa, budowe budynku
produkcyjno-magazynowo-garazowego z przylaczeniami oraz rozbiorke czesci istniejacego
budynku. Przedsigwzigcie zlokalizowane begdzie na dzialce o nr ewid. 235/17, w obrebie Stary
Zamos¢, gmina Stary Zamosé, powiat zamojski, wojewddztwo lubelskie, ktora jest w tej
chwili wlasnoscig prywatna. Teren inwestycji graniczy: w kierunku potnocnym z polami
uprawnymi, w odleglosci ok. 1400 m z zabudowa zagrodowa, w kierunku zachodnim z
polami uprawnymi, drogg gminng oraz z zabudowa zagrodowa w odlegtosci 120 m, w
kierunku wschodnim z nieuzytkowana dziatka rolno-budowlang z budynkiem gospodarczym,
polami uprawnymi, pastwiskami, w odleglosci ok. 340 m z zabudowa zagrodowa i
cmentarzem komunalnym, w kierunku poludniowym zlokalizowany jest zaklad produkcji
okien, w odleglosci ok. 150 m droga gminna gruntowa oraz zabudowa zagrodowa.

Na terenie inwestycji planuje si¢ produkcje betonu towarowego o parametrach
zaleznych od zamdwienia. Surowcami podstawowymi beda: woda, piasek, cement oraz
dodatki uszlachetniajace poprawiajgce wiasciwosci mrozoodporne oraz przeciwskurczowe.
Magazynowanie surowcow obejmie: cement - silos zewngtrzny o masie tadunkowej 60 Mg,
zasypy na kruszywo, kruszywa - zasieki zewngtrzne, woda, dodatki uszlachetniajgce -
magazyn domieszek do betonu. Z Karty Informacyjnej Przedsiewziecia wynika, ze
zainstalowany zostanie wezel o wydajnosci maksymalnej 35m’/h co przy gestosei 2,0 Mg/m®
da mas¢ 70 Mg/h. Przy natgzeniu pracy rownym 8 h w ciggu dnia, otrzymamy nastepujgce
roczne wielkosei produkcyjne: dobowo 70 Mg/h x 8h=560 Mg, rocznie 560 Mg x 252
dni=141120 Mg. Przewiduje si¢, ze w obiekcie zatrudnione bedzie 2 pracownikdw
produkcyjnych oraz 1 pracownik administracyjny. Praca opisywanego przedsiewzigcia bedzie
odbywa¢ si¢ wylacznie w porze dnia w godzinach 8-18. Wody opadowe z powierzchni
splawnych (dachy. utwardzenia) usuwane bgda do zbiornika retencyjnego i kolejno po
podczyszezeniu zawracane beda do produkcji. Planuje si¢ instalacje osadnika oraz separatora
do oczyszczania wod opadowych oraz oddzielnego osadnika dla oczyszczania wod po
phukaniu.

Z analizy Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia nie wynika mozliwos$¢ wystgpienia
oddziatywan skumulowanych planowanego przedsiewziecia z innymi. Rozbidrka obiektu
obejmowac bedzie takie prace jak rozmontowanie polaczen i ciggdéw technologicznych oraz
ich dalszy zatadunek na pojazdy transportowe. Wezel bedzie modgh byé wykorzystany
ponownie w innej lokalizacji.

W fazie realizacji przedsigwzigcia wykorzystywane beda surowce naturalne takie jak
woda i piasek w ilosciach wynikajacych z wyliczen projektowych przy zalozonej technologii
robot. Wystapi takze nieznaczne zapotrzebowanie na energie elektryczng wykorzystywana do
zasilania maszyn i urzadzen budowlanych. W fazie tej wystgpig ucigzliwoscei akustyczne
zwigzane z emisja hatasu na poziomie 88-100 dB oraz emisja zanieczyszczen gazowych i
pylowych do powietrza zwiazana z transportem materiatbw budowlanych i praca maszyn
budowlanych. Emisje te beda mialy charakter czasowy, a zasieg ich oddzialywania ograniczy
si¢ do najblizszego otoczenia prowadzonych prac, tj. do terenu, do ktorego inwestor posiada
tytul prawny. Scieki socjalno-bytowe na ctapie realizacji bedg gromadzone w zbiorniku
bezodptywowym i wywozone do oczyszezalni $ciekow. Odpady budowlane zostang



przekazane uprawnionym odbiorcom odpadow. Oddzialywania zwigzane z faza realizacji
przedsigwzigcia ustang po zakonczeniu prac budowlanych.

W okresie funkclonowama planowanego przedsigwzigcia zapotrzebowanie na wode
wyniesie ok. 13 610m>/rok, zuzycie piasku wyniesie 53 000Mg/rok, zuzycie zZwiru wyn1e51e
80 00Mg/rok, zuzycie cementu wyniesie ok. 22 815 Mg/rok, zuzycie dodatkéw wyniesie ok.
189 000dm*/rok.

Scieki socjalno-bytowe beda odprowadzane do zbiornikow bezodptywowych i
wywozone do oczyszczalni  Sciekow. W procesie produkcji mieszanki betonowej
wykorzystywana bedzie woda z istniejacej studni glebinowej lub ze zbiornika retencyjnego na
wody opadowe. Dodatkowo woda wykorzystywana bedzie poprzez urzadzenie ci$nieniowe
do mycia urzadzen do produkeji mieszanki oraz betonowozow. Calos¢ poptuczyn z mycia,
kierowana bedzie poprzez osadnik do urzadzenia regenerujgcego pophuczyny do wartosci
zezwalajacej na ponowne ich uzycie w procesie produkcyjnym. Dzieki systemowi
oczyszczania popluczyn z mycia, wyeliminowana zostanie w calosci emisja $ciekow
technologicznych. Powstajace na terenie analizowanego obiektu wody opadowe, beda
kierowane do zbiornika retencyjnego zlokallzowanego na terenie wezla, ktorego
powierzchnia zewnetrzna wynosic¢ bedzie ok. 200m?. Przed zbiornikiem zlokalizowany bedzie
osadnik oraz separator — urzqdzeme oczyszczajace. Laczna maksymalna ilos¢ wod
opadowych wyniesie ok. 27,495dm’/s z obszaru zainwestowania (utwardzenia wezta). Wody
z powierzchni utwardzonych kierowane beda do zbiornika retencyjnego po wezesniejszym
podczyszczeniu, natomiast wody z obszardéw zielonych retencjonowane beda w grunt.

Wytwarzane odpady w tym odpady niebezpieczne zwigzane z prowadzona
dziatalnoscig beda gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach na wydzielonej
powierzchni, nastgpnie beda przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia firmom
specjalizujacym si¢ w gospodarce odpadami.

W okresie funkcjonowania emisja hatasu wynika¢ bedzie z eksploatacji maszyn i
urzadzen wykorzystywanych do prowadzenia dziatalnosci (maszyna produkcyjna, 2 silosy,
ukfad recyklingu resztek wyprodukowanego betonu, wentylatory) oraz natezenia ruchu
pojazdow poruszajacych si¢ po terenie planowanego przedsiewzigcia (dostawa kruszywa — 7
pojazdow na 10h, dostawa cementu i popiotu — 3 pojazdoéw na 10h, odbiér gotowej mieszanki
betonowej — 30 pojazdéw na 10h, pojazdami lekkimi — 2 pojazdy na 10h zwiazane z
dojazdem obstugi, pojazdami technicznymi — 1 koparko fadowarka transportujgca kruszywo).

W okresie tym wystapi ucigzliwos¢ zwigzana z emisjg zanieczyszczen do powietrza
powstalych w wyniku ruchu pojazdéw poruszajacych si¢ po terenie zakladu oraz emisja
pochodzaca z instalacji produkujacej beton. Odpowietrzenia silosow zaopatrzone qua, w
tkaniny ﬁltracyjne typu DCE, zapewniajace dotrzymanie stgzenia pylu za filtrem na poziomie
20mg/m’. Zaklada si¢ iz roczne magazynowanie powyzszych materialdow wyniesie ok.
40000Mg (popiot i cement), a taczna tadownos¢ siloséw wyniesie 120Mg, tym samym kazdy
z silosow napelniany bedzie ok. 100 razy w roku. Przyjmujac maksymalng wydajnosé
rozfadunku, calos$¢ autocysterny zostanie przetoczona w 45 minut. Do dalszych obliczen i
kalkulacji zatozono iz kazdy z emitoréw silosow bedzie pracowaé w czasie ok. 100h w roku
co zagwarantuje bezpieczny margines dla calosci procesow przetaczania surowcéw.
Przyjmujac maksymalny, teoretyczny wydatek pompy autocysterny rowny 200m’ /h, taka
ilos¢ powietrza zostame wydalona do atmosfery podczas przetadunku, tym samym przy
stezeniu 20mg/m’ emisja wyniesie: 200mg / m x 20mg / m = 0,004kg/h.

7 Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia nie wynika ryzyko wystapienia powaznej
awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu



do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U. 2016 poz. 138), przedmiotowe przedsigwzigcie nie spelnia warunkéw mogacych
zakwalifikowa¢ go do zakladow o duzym ryzyku wystapienia awarii oraz do zakladow o
zwigkszonym ryzyku wystgpienia awarii.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie poza terenem zabudowy mieszkaniowej
chronionej przed hatasem na podstawie Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1
pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z
dnia 8 pazdziernika 2012r). Najblizsza zabudowa mieszkaniowa wg KIP znajduje sie w
odleglosci ok.120m w kierunku zachodnim.

Przedsigwzigcie usytuowane jest poza obszarami: wybrzeza, gorskimi, terenem
uzdrowiska i obszarem ochrony uzdrowiskowej, na ktorych standardy jakosci $rodowiska
zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, wymagajacymi specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong. Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1098 ze zm.) w tym poza obszarami Natura 2000. Najblize]
polozone obszary chronione znajdujg si¢ w odleglosci: 2,27km w kierunku wschodnim
Skierbieszowski  Park  Krajobrazowy (0.3km w  kierunku wschodnim Otulina
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego), 6,46 km w kierunku poludniowo-zachodnim
Ostoja Nieliska PLB060020.

Teren przedsigwzigcia lezy na terenie korytarza ekologicznego Polesie-Roztocze
(KPdC-2C). Korytarz ekologiczny to obszar umozliwiajacy migracje roslin, zwierzat lub
grzybow. Korytarze ekologiczne s3 waznym elementem sieci Natura 2000, gdyz umozliwiaja
przemieszczanie si¢ organizmow miedzy siedliskami. Ponadto w odleglosci ok. 335m w
kierunku potudniowym od inwestycji znajduje si¢ dolina rzeki Dopltyw spod Wierzby
(lokalny korytarz ekologiczny).

Gmina Stary Zamos¢ liczy 5 153 mieszkancow, gestos¢ zaludnienia wynosi 53
osoby/km?. Zasieg oddzialywania przedsiewziecia ograniczy si¢ do granic terenu
funkcyjnego, do ktorego inwestor posiada tytul prawny. Oddzialywanie przedsiewziecia
bedzie wynika¢ z uwarunkowan miejsca lokalizacji oraz emisji do $rodowiska (hatas,
zanieczyszczenie powietrza, gospodarka wodno-Scickowa, gospodarka odpadami).
W zwigzku z powyzszym przeanalizowano mozliwe skutki $rodowiskowe wynikajace z
lokalizacji i miejscowych uwarunkowan oraz z emisji w fazie realizacji, likwidacji i
funkcjonowania przedsigwzigcia w odniesieniu do elementow $rodowiska i funkcji
ekologicznych (korytarze ekologiczne), w tym przyrodniczych obszaroéw chronionych
(obszar Natura 2000, Skierbieszowski Park Krajobrazowy) oraz zdrowia ludzi.

Z analizy oddzialywania na warunki akustyczne wynika, ze oddziatywanie na klimat
akustyczny bedzie miato charakter lokalny, nieckumulujacy sie w srodowisku. Bezposrednie
oddziatywanie hatasu bedzie odczuwalne w obrebie dziatki, do ktorej inwestor posiada tytul
prawny oraz bedzie rowniez odczuwalne poza granicami dzialki, ale nie bedzie przekraczaé
dopuszczalnych norm (pogorszenie warunkéw akustycznych w  stosunku do stanu
istniejgcego). Brak  prawdopodobienstwa naruszenia  obowigzujacych  standardow
akustycznych okreslonych dla zabudowy mieszkaniowej w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112).

Emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana z funkcjonowaniem inwestycji nie
osiggnie wartosci ponadnormatywnych. Z analizy KIP wynika brak prawdopodobienstwa
wystgpienia stalych lub dlugoterminowych przekroczen pozioméw dopuszezalnych
zanieczyszczen powietrza okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24



sierpnia 2012 r., w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 845).

Realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia nie bgdzie powodowa¢ negatywnego
wplywu na $rodowisko w miejscu realizacji i funkcjonowania przedsigwzigcia zwigzanego z
emisja odpadow. Odpady powstajgce na etapie realizacji inwestycji zostang w pierwszej
kolejnosci zagospodarowane zgodnie z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 11 maja 2015r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i
urzadzeniami (Dz. U. z 2015r. poz. 796). Odpady, ktorych nie mozna zagospodarowac
zgodnie z ww. rozporzadzeniem beda przekazane odpowiednim podmiotom dysponujacym
wszelkimi niezbednymi pozwoleniami z zakresu gospodarki odpadami, gwarantujgcym
zagospodarowanie odpadéw zgodnie z prawem. Sposob postgpowania z odpadami bedzie
zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z
2021r. poz. 779 ze zm.).

7 przeprowadzonej analizy uwarunkowan lokalizacyjnych, skali i charakteru
przedsiewzigcia oraz zapotrzebowania na zasoby naturalne, potencjalnych emisji do
srodowiska i rozwigzan chronigcych wynika brak prawdopodobienstwa oddzialywan
negatywnych znaczacych na elementy srodowiska i funkcje ekologiczne oraz na mozliwosc
osiggania celow srodowiskowych (utrzymanie dobrego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
i populacji gatunkéw, w tym ptakéw stanowiacych przedmiot ochrony i ich siedlisk)
wynikajacych z ustalen Dyrektywy Siedliskowej oraz Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Rady
92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory i Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 listopada 2009 r. w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody w obszarze Natura 2000 Ostoja Nieliska PLB060020. Obszar planowanego
przedsiewzigcia nie stanowi siedliska przyrodniczego, ani miejsca bytowania gatunkow
bedacych przedmiotem ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Rozwigzania ochronne w
zakresie postgpowania z odpadami, $ciekami komunalnymi oraz Sciekami opadowymi i
roztopowymi z powierzchni utwardzonych wyeliminujg lub zasadniczo ogranicza doplyw
zanieczyszczen do siedlisk hydrogenicznych.

Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na Korytarz
Ekologiczny Polesie- Roztocze (KPdC-2C) i lokalny korytarz ekologiczny. Realizacja
inwestycji nie bedzie si¢ wigzala z dzialaniami, ktore trwale lub istotnie okresowo moga
wyklucza¢ mozliwo$¢ przemieszczania si¢ fauny.

Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ do poglebienia zmian klimatu. W okresie
funkcjonowania przedsigwzigcia beda emitowane niewielkie ilosci zanieczyszczen do
powietrza w tym gazoéw cieplarnianych. Z analizy charakteru przedsigwzigcia i sposobu
przystosowania do zmian klimatu (naglych zjawisk pogodowych zwigzanych z ociepleniem
si¢ klimatu tj. fale upatow, susze oraz sprzyjajace w tych warunkach pozary, jak rowniez
powodzie, nawalne deszcze, burze, silne wiatry, osuwiska, katastrofalne opady $niegu, fale
mrozow itp.) wynika, ze przedsigwzigcie nie bedzie wrazliwe na skrajne zjawiska
klimatyczne i nie bedzie znaczaco oddziatywa¢ na klimat i na bioréznorodnos¢. Ponadto,
teren przedsiewziecia nie obejmuje i nie lezy w poblizu terenéw zagrozonych powodzig lub
ruchami osuwiskowymi mas ziemnych.

Planowana inwestycja polozona jest w obrgbie udokumentowanego Glownego
Zbiornika Wod Podziemnych Nr 407 — Niecka lubelska (Chelm-Zamosc).

Zgodnie z podzialem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.)),
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie jednolitej czesci wod
powierzchniowych oznaczonych kodem: PLRW200062428 — Doplyw spod Wierzby, status:



naturalna cze¢s¢ wod, typ (6) Potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym,
niemonitorowana. Ocena stanu JCWP — zly. Celem srodowiskowym dla JCWP jest dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny. Osiagniecie celow srodowiskowych dla JCWP oceniono
jako zagrozone, typ odstepstwa 4(4)-1, 4(4)-2- Brak mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niska wiarygodno$é oceny i zwiazany z tym brak
mozliwosci wskazania przyczyn nieosiagniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci
zaplanowania racjonalnych dziatan naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek
dziatan bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano
dzialanie majace na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego - przeprowadzenie
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia zlego stanu po 2 latach wprowadzone
zostanie dzialanie majgce na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postepowanie
pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych dzialan i zapewnienie ich wymaganej
skutecznosci.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych
oznaczonej kodem PLGW 200090, ktora charakteryzuje sie¢ dobrym stanem ilosciowym oraz
chemicznym. Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan
ilosciowy. Osiagnigcie celow srodowiskowych oceniono jako niezagrozone. Dla JCWPd
ustanowiono odstepstwo 4-(7)- z uwagi na eksploatacje podziemna wegla kamiennego ze
zloza ,.Ostrow”. Inwestycja polegajaca na eksploatacji wegla kamiennego w Lubelskim
Zaglebiu Weglowym, w obrgbie udokumentowanych ztéz wegla K-9, K-6-7, K-8 i K-4-5.
JCWPd znajduje si¢ w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunkow, gdzie
utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie.

Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze, ktory zgodnie z mapami zagrozenia
powodziowego Informatycznego Systemu Ochrony Kraju zlokalizowany jest poza strefa
szczegolnego zagrozenia powodzia.

W karcie informacyjnej przedstawiono usytuowanie przedsiewzigcia wzgledem
najblizszych obszarow wodno-blotnych: nie wystgpuja w obszarze inwestycji oraz w
promieniu 1,0 km od inwestycji; obszarow o plytkim zaleganiu wod: nie wystepuja w
obszarze inwestycji oraz w promieniu 1,0 km od inwestycji; obszaréw uje¢ podziemnych: nie
wystgpuja w obszarze inwestycji oraz w promieniu 1,0 km od inwestycji; stref ochronnych
ciekow: nie wystgpuja w obszarze inwestycji; zbiornikow wodnych: nie wystepuja w obszarze
inwestycji oraz w promieniu 1,0 km od inwestycji.

Pomieszczenia biurowe oraz socjalne zasilane beda z istniejacej studni glebinowej,
natomiast wezel betoniarski wraz z zapleczem technicznym zasilany bedzie w wode z
planowanego przylacza wodociagowego. Woda wykorzystywana bedzie do nastepujacych
celow: woda technologiczna do przygotowania mieszanki betonowej, woda na potrzeby
socjalne i bytowe zwiazane z obecnoscia pracownikow, woda na potrzeby administracyjne jak
podlewanie terenéw zielonych itp. Zaklada si¢ rowniez mozliwosé uzywania do produkcji
betonu wody opadowej oraz wody z zacieru betonowego. W trakcie prac inwestycyjnych
teren budowy zostanie wyposazony dla pracownikow, w przenosne toalety typu toi-toi o
pojemnosci 100 1 (szczelne zbiorniki bezodptywowe), ktére zostang wywiezione wozem
asenizacyjnym przez wyspecjalizowana firme¢ w razie koniecznosci do punktu zlewnego
oczyszczalni Sciekow, z ktérym ma podpisana umowe wlasciciel toalet. Szacowana ilo$é
powstajqcych Sciekow bytowo-socjalnych z zaplecza technicznego budowy wynosi
0,2 m*/tydzief. Planowane zuzycie wody : ok 13610 m*/rok.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w sasiedztwie terenu zurbanizowanego
przeksztalconego antropogenicznie o charakterze przemystowym, a realizacja przedsiewziecia
nie bedzie generowac obiektow dysharmonijnych lub dominant krajobrazowych. W zwiazku z



tym nie przewiduje si¢ znaczacego oddzialywania planowanego przedsiewziecia na krajobraz
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w znacznej odleglosci od wschodniej granicy
Panstwa (ok. 58km) i uwzgledniajac jego skale oraz lokalny charakter brak jest
prawdopodobienstwa  oddzialywania  transgranicznego na  elementy  $rodowiska
przyrodniczego.

Uwzgledniajge zakres, rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia, skale generowanych
oddzialywan na srodowisko przyrodnicze oraz przewidywane dzialania minimalizujgce
stwierdzam, Zze przedmiotowa inwestycja nie bedzie si¢ wigza¢ ze znaczacym
oddzialywaniem na elementy srodowiska. W zwigzku z powyzszym stwierdzam brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzigcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Zamosciu za posrednictwem wojta Gminy Stary Zamo$¢ w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

WOJTA GMINY

Zalaczniki:
1. Charakterystyka inwestycji.

Otrzymuja:
1. Strony wg wykazu.

Do wiadomosci:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie, Wydzial Spraw Terenowych 111
w Zamosciu, ul. Partyzantow3, 22-400 Zamos¢;
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamosciu, ul. Peowiakow 96,
22-400 Zamosé;
3.Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul.
Mtynska 27, 22-400 Zamos¢.



